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ウルトラジョー』
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（公的省エネ認定機簸1）

原石輸送のダンプ不要。

発破原石を、コンベアで輸送できるサイズに

原石山の拡大や、切羽の進展によって切

羽と1次破砕設備までの距離が大きくな

ると、原石輸送の手間と費用がかさみま

す。ウルトラジョーは、切羽の進展に従っ

て移動できるため、原石をダンプ輸送す

る必要がありません。また、投入口が低

いためホイールローダでの直接投入も可

能です。破砕室は大塊に強く、原石をコ

ンベアで輸送できるサイズまで効率よく

破砕します。1次破砕の省エネ・省力化、

コストダウンに貢献します。

ロード＆キャリ方式に最適

スキッド化を実現。切羽の進展に合わせ

て自在に移動できるためロード＆キャリ

方式に最適です。

使用率が高い歯根

スイングジョーの動きが水平に近いため

ムダな動きがなく、原石が歯板をこすり

あげることによる摩耗の発生が少なくなっ

ています。しかも歯根は反転使用できる

ため、寿命が延び、使用率が高くなります。

※日工ネルギーの有効利用に賓する設備を設置する時に、「中小企業金融公庫」が特別貸付する制度に該当する機器です。

チョークフィード運転が可能

破砕効率がよく、チョークフィード運転

が可能です。また、電動機が小さく、消

費電力も少なくなっています。

油圧式調整を採用

出口間隙・テンションスプリングの調整

は操作しやすく、また、ベアリング部以

外は無給油方式のため、取扱いがいちだ

んと容易です。
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