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丘4尺m7盲C〃〃JCA

コンクリート骨材製造機

飛ララター
Porouder

独特のすりつぶし運動で良質な
コンクリート骨材を製造しまも

コンクリート用骨材の原料となる、陸・山砂利、砕石砂利

のなかに含まれている軟石、死石、土タンなどの有害物を

選別破砕します。同時に、良石の角取りを行ない、粒形を

整え、良質な製品を生産できます。湿式、乾式どちらでも

運転できます。

暮ら　　こ′ヽ

効率のよい軟石除去
原石に独特な動きを与えてもみ合い、すりつぶしを行な

うことによって、原石に含まれる軟石、土タンなどの大

部分をヘドロ状または粉状にして除去し、製品の粒形を

向上させます。効率のよい軟石除去によって、動力原単

位を抑えています。（0．3～0．5kWh／t）

スキッド方式の採用が可能

供給ホッパと組み合わせたスキッド方式の採用を可能に

し、安定したチョークフィード運転が行なえます。また

これによって、コンパクト化をはかり、設置面積を小さ

く、据付を容易にしました。

摩耗部品が少なく、シンプルな構造

シンプルな機構のため、本体にいくつも点検窓を設ける

必要がなく、また摩耗部品も少ないため、保守・点検が容

易です。
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